PROVINCE DE QUEBEC
MUNICIPALITE DE SAINT-UBALDE
MRC DE PORTNEUF

Séance extraordinaire du conseil de la susdite municipalité tenue a I’heure et au lieu
ordinaires, le lundi 15 avril 2019 a 19 h 00, a laquelle étaient présents;

Monsieur Guy Germain, maire.

Mesdames, Messieurs, Annie Breau, Louise Magnan, Shirley Drouin, Ghislain Matte et
Pascal Cauchon, tous membres du conseil et formant quorum.

M™ Pauline Frenette, directrice générale adjointe, est également présente.
M™ Christine Genest, directrice générale et secrétaire-trésoriére, est absente.

Il est constaté que les avis aux fins de la tenue de la présente séance, ont été donnés a tous
et a chacun des membres du conseil.

RESOLUTION NO. 2019-04-134

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

IL EST PROPOSE PAR M. GHISLAIN MATTE ,
ET RESOLU A L'UNANIMITE DES CONSEILLERS PRESENTS :

QUE I’ordre du jour soit adopté en retirant la résolution pour I’entretien paysager 2019.

ADOPTEE

-

RESOLUTION NO. 2019-04-135

DEROGATION MINEURE — LOT 5 388 177
3961, CHEMIN DU LAC-A-LA-HACHE

CONSIDERANT QUE le conseil municipal est saisi d’une demande dans la zone Rv-8,
sur le lot 5 388 177,

CONSIDERANT QUE la présente demande n'a fait l'objet d'aucune objection ou
observation écrite a la suite de la parution de l'avis public daté du 29 mars 2018
annongant la tenue de la présente assemblée de consultation;

CONSIDERANT QUE le refus de la présente dérogation causerait un préjudice au
propriétaire du lot faisant I’objet de la présence demande;

CONSIDERANT QUE le comité consultatif d'urbanisme est favorable a la demande;

IL EST PROPOSE PAR MVELOUISE MAGNAN
ET RESOLU A L’UNANIMITE DES CONSEILLERS PRESENTS :

QUE le conseil municipal accepte de conférer un caractere légal concernant
I"implantation du bétiment principal qui ne sera pas parallele a la ligne de rue, tel
qu’indiqué a la sous-section 6.1.2 du réglement de zonage numeéro 217,

QUE cette résolution annule la résolution # 2019-04-109.

ADOPTEE
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RESOLUTION NO. 2019-04-136

DEROGATION MINEURE — LOT 5 387 742
182, RANG SAINT-JOSEPH

CONSIDERANT QUE le conseil municipal est saisi d’'une demande dans la zone A-11,
sur le lot 5 387 742;

CONSIDERANT QUE la présente demande n'a fait l'objet d'aucune objection ou
observation écrite a la suite de la parution de l'avis public daté du 29 mars 2019
annongant la tenue de la présente assemblée de consultation;

CONSIDERANT QUE le refus de la présente dérogation causerait un préjudice au
propriétaire du lot faisant I’objet de la présence demande;

CONSIDERANT QUE le comité consultatif d'urbanisme est favorable a la demande;

IL EST PROPOSE PAR M"E SHIRLEY DROUIN
ET RESOLU A L'UNANIMITE DES CONSEILLERS PRESENTS :

QUE le conseil municipal accepte de conférer un caractére légal concernant
I’implantation de I’agrandissement du batiment principal a 4.42 metres dans la marge de
recul arriére au lieu de 9 meétres tel que stipulé au réglement de zonage 217 a la sous-
section 6.2.4.

QUE cette résolution annule la résolution # 2019-04-110.

ADOPTEE

RESOLUTION NO. 2019-04-137

DEROGATION MINEURE — LOT 6 105 405
295, ROUTE 363 SUD

CONSIDERANT QUE Ie conseil municipal est saisi d’une demande dans la zone A-1,
sur le lot 6 105 405;

CONSIDERANT QUE Ia présente demande n'a fait I'objet d'aucune objection ou
observation écrite a la suite de la parution de l'avis public daté du 29 mars 2019
annongant la tenue de la présente assemblée de consultation;

CONSIDERANT QUE le refus de la présente dérogation causerait un préjudice au
propriétaire du lot faisant I’objet de la présence demande;

CONSIDERANT QUE le comité consultatif d'urbanisme est favorable a la demande;

IL EST PROPOSE PAR M. PASCAL CAUCHON
ET RESOLU A L’UNANIMITE DES CONSEILLERS PRESENTS :

QUE le conseil municipal accepte de conférer un caractére légal concernant la hauteur du
batiment a 15 meétres au lieu de 10 métres dans la zone A-1 sur le lot 6 105 405 au
numéro civique 295, route 363 Sud.

QUE cette résolution annule la résolution # 2019-04-111.

ADOPTEE
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PROVINCE DE QUEBEC
MUNICIPALITE DE SAINT-UBALDE
MRC DE PORTNEUF

REGLEMENT NUMERO 243

REGLEMENT NUMERO 243 DECRETANT UNE DEPENSE DE 2 623 420 $ ET
UN EMPRUNT DE 2623 420 $ POUR DES TRAVAUX DE REFECTION DES
INFRASTRUCTURES D'’AQUEDUC, D’EGOUTS ET DE VOIRIE DES RUES
SAINT-PHILIPPE ET SAINT-PAUL

ATTENDU QUE les infrastructures du secteur des rues Saint-Philippe et Saint-Paul sont
agees, qu’elles présentent des signes importants de désuétude et qu’elles ont une
localisation précaire;

ATTENDU QU’il est devenu urgent de procéder a la réfection de ces infrastructures;

ATTENDU QUE l'avis de motion du présent réglement a été diment donné lors de la
séance du conseil tenue le 8 avril 2019 et que le projet de réglement a été déposé a cette
méme séance;

EN CONSEQUENCE,
IL EST PROPOSE PAR M. PASCAL CAUCHON
ET RESOLU A L’'UNANIMITE DES CONSEILLERS PRESENTS :

Le conseil décrete ce qui suit :

ARTICLE 1 PREAMBULE

Le préambule fait partie intégrante du présent réglement.
ARTICLE 2 OBJET DU REGLEMENT

Le conseil est autorisé a effectuer des travaux d’infrastructures d’aqueduc, d’égouts et de
voirie des rues Saint-Philippe et Saint-Paul selon les plans et devis préparés par la firme
Stantec Experts Conseil Ltée portant le numéro de projet 15170066 en date du 10 juillet
2018, incluant les frais, les taxes nettes et les imprévus, tel qu'il appert de l'estimation
détaillée préparée par la firme Stantec Experts Conseils Ltée, en date du 28 février 2019,
au montant de 2 498 495 $, lesquels font partie intégrante du présent réglement comme
annexes « A » et « B ».

ARTICLE 3 DEPENSE AUTORISEE

Le conseil est autorisé & dépenser une somme de 2 623 420 § pour les fins du présent
réglement.

Le conseil est autorisé a affecter a méme I’emprunt contracté au présent reglement
d’emprunt un montant non supérieur a 5% de la dépense prévue pour le réglement
d’emprunt pour renflouer le fonds général des sommes engagées avant l'entrée en
vigueur du présent réglement.

ARTICLE 4 EMPRUNT

Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent réglement, le conseil est autorisé
a emprunter une somme de 2 623 420 § sur une période de 20 ans.
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ARTICLE 5 PAIEMENT DE L'EMPRUNT

Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intéréts et au remboursement en
capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est par le présent réglement imposé et il
sera prélevé, annuellement, durant le terme de l'emprunt, sur tous les immeubles
imposables situés sur le territoire de la municipalité, une taxe spéciale a un taux suffisant
d'apres leur valeur telle qu'elle apparait au role d'évaluation en vigueur chaque année.

ARTICLE 6 REPARTITION DES DEPENSES DANS L’ESTIMATION

S’il advient que le montant d’une affectation autorisée par le présent réglement est plus
élevé que le montant effectivement dépensé en rapport avec cette affectation, le conseil
est autorisé a faire emploi de cet excédent pour payer toute autre dépense décrétée par le
présent réglement et pour laquelle ’affectation s’avérerait insuffisante.

ARTICLE 7 APPROPRIATION DE SUBVENTIONS

Le conseil affecte a la réduction de I'emprunt décrété¢ par le présent réglement toute
contribution ou subvention pouvant lui étre versée pour le paiement d’une partie ou de la
totalité de la dépense décrétée par le présent réglement dont un montant de 617 274 §
provenant d’une partie de la taxe sur I’essence et de la contribution du Québec (TECQ)
pour les années 2014 a 2018 tel que confirmé dans une correspondance du 4 décembre
2018 (annexe « C »).

Le conseil affecte également, au paiement d’une partie ou de la totalité¢ du service de
dette, toute subvention payable sur plusieurs années. Le terme de remboursement de
I’emprunt correspondant au montant de la subvention sera ajusté automatiquement a la
période fixée pour le versement de la subvention.

ARTICLE 8 SIGNATURE
Le maire ou la mairesse suppléante et la directrice générale et secrétaire-trésoriére ou la
directrice générale adjointe sont, par les présentes autorisés a signer pour et au nom de la

Municipalité tous les documents nécessaires ou utiles aux fins de I’exécution des
dispositions du présent réglement.

ARTICLE 9 ENTREE EN VIGUEUR

Le présent réeglement entre en vigueur conformément a la loi.

})'r o=l % "
Guy Germain/.”” Pauiine Frenette

Maire Directrice générale adjointe

RESOLUTION NO. 2019-04-138

ADOPTION DU REGLEMENT NUMERO 243

IL EST PROPOSE PAR M.PASCAL CAUCHON '
ET RESOLU A L'UNANIMITE DES CONSEILLERS PRESENTS

D’adopter le réglement numéro 243 décrétant une dépense de 2 623 420 § et un emprunt
de 2 623 420 § pour des travaux de réfection des infrastructures d’aqueduc, d’égouts et de

voirie des rues Saint-Philippe et Saint-Paul.

ADOPTEE
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PROVINCE DE QUEBEC
MUNICIPALITE DE SAINT-UBALDE
COMTE DE PORTNEUF

REGLEMENT NO. 90-1

REGLEMENT CONCERNANT LES BRANCHEMENTS A L’EGOUT
MUNICIPAL ET ABROGEANT LE REGLEMENT NUMERO 90

ATTENDU QUE le reglement numéro 90 : Reéglement sur les branchements a 1’égout a
été adopté en décembre 1988;

ATTENDU QU’il est devenu nécessaire de modifier ce reglement afin de se conformer
aux nouvelles normes pour le branchement au réseau d’égout municipal;

ATTENDU QUE I’avis de motion du présent réglement a été diment donné lors de la
séance du conseil tenue 8 avril 2019 et que le projet de réglement a été déposé a cette
méme séance;

ATTENDU QU'une copie du présent réglement a été remise aux membres du conseil au
plus tard deux jours juridiques avant la présente séance, que tous les membres présents
déclarent avoir lu le réglement et qu’ils renoncent a sa lecture;

EN CONSEQUENCE,
IL EST PROPOSE PAR M. GHISLAIN MATTE ,
ET RESOLU A L’'UNANIMITE DES CONSEILLERS PRESENTS

Le conseil décréte ce qui suit :
SECTION |: DEFINITIONS

1. Dans le présent réglement, & moins que le contexte n’indique un sens différent, on
entend par :

1.1. « BRANCHEMENT A L’EGOUT » Une canalisation qui déverse dans I’égout
municipal les eaux d’un batiment ou d’un systéme d’évacuation;

1.2. « EGOUT DOMESTIQUE » Une canalisation destinée au transport des eaux
usées domestiques;

1.3. « EGOUT PLUVIAL » Une canalisation destinée au transport des eaux pluviales
et des eaux souterraines;

1.4. « EGOUT UNITAIRE » Une canalisation destinée au transport des eaux usées
domestiques, des eaux pluviales et des eaux souterraines;

1.5. « B.N.Q » Bureau de normalisation du Québec;

1.6. « SUPERFICIE IMPERMEABLE » Les mots « superficie imperméable »
désigne les superficies de toiture et les superficies de stationnement et voies
d’accés aménagées, peu importe le revétement (incluant le gravier).

SECTION 2: PERMIS DE CONSTRUCTION

2. Permis requis : tout propriétaire qui installe, renouvelle ou allonge un branchement a
I'égout, ou qui raccorde une nouvelle canalisation au branchement a I'égout existant,
doit obtenir un permis de construction de la municipalité.
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3. Demande de permis : une demande de permis doit étre accompagnée des documents
suivants :

10

20

30

Un formulaire, signé par le propriétaire ou son représentant autorisé, qui indique :

A) le nom du propriétaire, son adresse telle qu'inscrite au role d'évaluation
municipale et le numéro du lot visé par la demande de permis;

B) les diamétres, les pentes et le matériau des tuyaux a installer ainsi que le type
de manchon de raccordement a utiliser;

C) le niveau du plancher le plus bas du batiment et celui du drain sous la
fondation du batiment par rapport au niveau de la rue;

D) la nature des eaux a étre déversées dans chaque branchement a I'égout, soit des
eaux usées domestiques, des eaux pluviales ou des eaux souterraines;

E) la liste des appareils, autres que les appareils domestiques usuels, qui se
raccordent au branchement a I'égout dans le cas des batiments non visés au
paragraphe 3° au présent article;

F) le mode d'évacuation des eaux pluviales en provenance du toit et du terrain et
des eaux souterraines;

G) dans le cas d’une demande de permis ayant pour conséquence d’ajouter une
superficie imperméable de 1 200 m? et plus :

1. deux (2) copies des plans et des calculs détaillés de drainage des eaux de
ruissellement concernant les ouvrages de rétention et de controle,
préparés par un membre de ['ordre des ingénieurs portant sa signature et
son sceau ;

2. une fois les travaux terminés, un certificat de conformité, signé par un
ingénieur qui a assumé la surveillance des travaux et attestant le respect
de ce réglement ainsi que la réalisation des travaux selon les plans
approuves.

un plan de localisation du bétiment et du stationnement, incluant la localisation
des branchements a I'égout;

dans le cas d'un édifice public, au sens de la Loi sur la sécurité dans les édifices
publics (L.R,Q,, chapitre s-3), ou d'un établissement industriel ou commercial,
une évaluation des débits et des caractéristiques de ses eaux ainsi qu'un plan, a
I'échelle, du systéme de plomberie.

4. Avis de transformation : tout propriétaire d'un édifice public ou d'un établissement
industriel ou commercial doit informer par écrit la municipalit¢é de toute
transformation qui modifie la qualité ou la quantité prévue des eaux évacuées par les
branchements a I'égout.

5. Avis : tout propriétaire doit aviser, par écrit, la municipalité lorsqu'il débranche ou
désaffecte un branchement a I'égout ou qu'il effectue des travaux d'égout autres que
ceux visés a l'article 2.

SECTION Ill EXIGENCES RELATIVES A UN BRANCHEMENT A L'EGOUT

6. Type de tuyauterie : un branchement a I'égout doit étre construit avec des tuyaux
neufs et de méme matériau que ceux qui sont utilisés pour la partie du branchement a
I'égout installée par la municipalité.

7. Matériaux utilisés : les matériaux utilisés par la municipalité pour le raccordement a
la canalisation principale d'égout sont :
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10.

11.

12.

13.

14.

15

-

16.

1° le chlorure de polyvinyle (C.P.V.) : BIN.Q. 3624-130 et B.N.Q. 3624-135 selon le
diamétre. si le diametre est inférieur a 200 mm, la classe du tuyau doit étre de sdr-
28 ou supérieure. pour les diamétres plus grands ou égaux a 200 mm, la classe
doit étre minimalement SDR-35.

2° le béton armé: B.N.Q. 2622-126. le béton armé peut étre utilisé pour des
diametres de 300 mm et plus.

Les normes prévues au présent article indiquent une résistance minimale.

Les piéces et accessoires servant au raccordement doivent étre usinés et les joints a
garniture en mélange de caoutchouc ou en élastomére thermoplastique doivent étre
étanches et flexibles.

Longueur des tuyaux : la longueur d'un tuyau d'un branchement a 1'égout, dont la
pente est supérieure a | dans 3, ne doit pas excéder 1 métre, quel que soit le matériau
utilisé, si la pente est inférieure a 1 dans 3, les longueurs standards du tuyau doivent
¢tre celles spécifiées aux normes indiquées a l'article 7 se référer a la figure 62 de la
norme B.N.Q. 1809-300/2018.

Diamétre, pente et charge hydraulique: le diametre, la pente et la charge
hydraulique maximale d'un branchement a I'égout doivent étre établis d'apres les
spécifications du code national de plomberie.

NOTE: les références au code national de plomberie devront étre adaptées a
I’édition la plus récente du code national de plomberie.

Identification des tuyaux : tout tuyau et tout raccord doivent porter une inscription
permanente et lisible indiquant le nom du fabriquant ou sa marque de commerce, le
matériau et le diamétre du tuyau ou du raccord, sa classification, le numéro du lot de
production, ainsi que le certificat de conformité du matériau émis par le B.N.Q.

Installation : les travaux doivent étre effectués conformément aux spécifications du
présent reglement, aux dispositions de la plus récente édition du code national de
plomberie et aux normes de la plus récente édition de la norme B.N.Q.

Information requise : tout propriétaire doit demander a la municipalité la profondeur
et la localisation de la canalisation municipale d'égout en face de sa propriété avant de
procéder a la construction d'un branchement a I'égout et des fondations de son
batiment.

Raccordement désigné : lorsqu'un branchement a I'égout peut étre raccordé a plus
d'une canalisation municipale, la municipalité détermine a quelle canalisation le
branchement doit étre raccordé de fagon a permettre une utilisation optimale du
réseau d'égout.

Branchement interdit : il est interdit a un propriétaire d'installer le branchement a
I'égout entre la ligne de propriété de son terrain et la canalisation principale d'égout
municipal.

Piéces interdites : il est interdit d'employer des coudes a angle de plus de 22,5 degrés
dans un plan vertical ou horizontal lors de I'installation d'un branchement a I'égout.

Branchement par gravité : un branchement & I'égout peut étre gravitaire, si les
conditions suivantes sont respectées :

1° le plancher le plus bas du batiment est construit @ au moins 60 centimétres au-
dessus de la couronne de la canalisation municipale d'égout et;

2° la pente du branchement a I'égout respecte la valeur minimale de 1:50 pour le
domestique (2 %) et de 1:100 pour le pluvial (1 %). le niveau de la couronne de la
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17.

18.

19.

20.

21.

22,

canalisation principale de I'égout municipal et celui du radier du drain de batiment
sous la fondation doivent étre considérés pour le calcul de la pente.

Son profil doit étre le plus continu possible, des coudes long rayon de 22,5 degrés au
maximum doivent étre installés au besoin sur le branchement pour qu'il ait, au niveau
de l'emprise de rue, une couverture minimale de 2,15 m sous le terrain fini a cet
endroit, si cette élévation n'est pas connue, on présumera que |'élévation est identique
a I'élévation projetée du centre de la rue ; sinon, I'élévation du terrain existant devra
servir de base.

Puits de pompage : si un branchement a I'égout ne peut étre raccordé par gravité a la
canalisation municipale d'égout, les eaux doivent étre acheminées dans un puits de
pompage conforme aux normes prévues au code national de plomberie.

Lorsqu’une conduite de branchement ne peut étre raccordée par gravité a la conduite
principale d’égout, I’autorité compétente exige que lui soit présenté un plan signé et
scellé par un ingénieur membre en régle de I’Ordre des ingénieurs du Québec ou un
certificat émis par un plombier accrédité précisant le mode de branchement qui doit
étre privilégié.

[l doit étre prévu un puits de pompage pour les eaux domestiques et une fosse de
retenue pour les eaux pluviales et souterraines, méme si la canalisation municipale
d'égout est unitaire.

Les branchements d’égout d’un batiment doivent étre bien appuyés dans la tranchée
creusée pour les recevoir, et ce, sur toute la longueur de leur parcours.

A cette fin, la conduite d’égout doit reposer sur une assise de sable, calibre CG-14,
d’au moins 150 mm d’épaisseur et cette assise doit étre compactée, a I’aide d’au
moins deux passes avec plaque vibrante et nivelée. Cette assise peut également étre
de pierre concassée, de calibre 19 mm, d’une épaisseur d’au moins 150 mm.

Le fond de la tranchée doit étre d’une largeur minimale de 900 mm, dans le cas d’un
branchement unique, et de 1 200 mm dans tous les autres cas.

Précautions : le propriétaire doit prendre toutes les précautions nécessaires pour
éviter que du sable, de la pierre, de la terre, de la boue et quelque autre saleté ou objet
ne péneétre dans le branchement a I'égout ou dans la canalisation municipale lors de
I'installation.

Etanchéité et raccordement : un branchement a I'égout doit étre étanche et bien
raccordé conformément aux exigences spécifiées a l'annexe 1.

L'inspecteur municipal peut exiger des tests d'étanchéité et de vérification de
raccordement sur tout branchement a I'égout.

Le branchement a ['égout doit étre raccordé au branchement a I'égout municipal au
moyen d'un manchon de caoutchouc étanche (lequel rétrécit a la chaleur avec collier
de serrage en acier inoxydable ou autre) approuvé par l'inspecteur municipal,
lorsqu'un branchement est installé en prévision d'un raccordement futur, I'extrémité
du tuyau doit étre fermée par un bouchon étanche et un poteau de repérage en bois
doit étre installé. Le branchement a 1’égout doit étre réalisé conformément a la plus
récente €dition du B.N.Q. 1809-300.

Tout branchement d’égout doit étre recouvert avec soin d’une épaisseur d’au moins
450 mm de sable, calibre CG-14, et étre bien compacté sur la pleine largeur de la
tranchée.

Regard d'égout : pour tout branchement a ['égout de 30 meétres et plus de longueur
ou de 250 millimetres et plus de diametre, le propriétaire doit installer un regard
d'égout d'au moins 900 millimétres de diamétre a la ligne de propriété de son terrain.
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Il doit aussi installer un tel regard a tous les 100 métres de longueur additionnelle.

Un branchement a I'égout doit étre pourvu d'un regard d'égout a tout changement
horizontal ou vertical de direction de 45 degrés et plus et a tout raccordement avec un
autre branchement a I'égout.

SECTION IV EVACUATION DES EAUX

23. Branchement séparé : méme si la canalisation municipale d'égout est unitaire, les

24.

25

26

27

eaux usées domestiques d'une part et les eaux pluviales en provenance du toit et du
terrain et les eaux souterraines d'autre part doivent étre évacuées jusqu'a la ligne de
propriété du terrain dans des branchements a I'égout distincts.

Lors de la réparation d’un branchement d’égout unitaire, 1’autorité compétente peut
soit autoriser le remplacement de ce branchement, soit exiger |’installation de deux
(2) branchements distincts.

Réseau pluvial projeté : lorsque la canalisation municipale d'égout pluvial n'est pas
installée en méme temps que la canalisation municipale d'égout domestique, les eaux
souterraines et les eaux pluviales doivent étre évacuées sur le terrain ou dans un fossé
et il est interdit de les déverser dans la canalisation municipale d'égout domestique.

Interdiction, position relative des branchements : nul ne doit évacuer ses eaux
usées domestiques dans une canalisation d'égout pluvial et ses eaux usées pluviales
dans une canalisation d'égout domestique.

Le propriétaire doit s'assurer de la localisation de la canalisation municipale d'égout
domestique et de celle d'égout pluvial avant d'exécuter les raccordements.

Comme régle générale, le branchement a I'égout pluvial se situe a gauche du
branchement a I’égout domestique, en regardant vers la rue du site du batiment.

Séparation des eaux : le branchement a I’égout domestique ne doit en aucun temps
recevoir des eaux pluviales ou des eaux souterraines.

Les eaux de refroidissement non contaminées doivent étre considérées comme des
eaux pluviales.

Lorsque les eaux souterraines canalisées par le drain frangais peuvent s'écouler par
gravité vers le branchement d'égout pluvial, le raccordement du systéme de drainage
doit étre fait a l'intérieur du batiment a 'aide d'un siphon a garde d'eau profonde, d'un
diametre minimal de 100mm et muni d'un regard de nettoyage localisé a I'amont.

Lorsque les eaux souterraines ne peuvent s'écouler par gravité, le raccordement au
syst¢éme du drainage doit étre fait a l'intérieur du batiment a l'aide d'une fosse de
retenue construite selon les spécifications du code de plomberie en vigueur au
Québec.

Dans ce cas, les eaux doivent étre évacuées au moyen d'une pompe d'asséchement
automatique et déversées :

* soit sur le terrain dans une fosse de captation d'au moins 1 métre cube en pierres
nettes a une distance suffisante du bdtiment pour éviter le retour des eaux vers le
drain frangais ou soit dans un fossé ou dans un cours d'eau. Lorsqu'il y a
possibilité de gel, la conduite doit étre isolée ou chauffée.

*  soit dans une conduite qui refoule a une hauteur suffisante dans laquelle les eaux
descendent ensuite par gravité au branchement pluvial du bdtiment. Une soupape
de retenue doit étre installée sur la partie horizontale de la conduite de
refoulement.
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28. Evacuation des eaux pluviales : les eaux pluviales en provenance du toit d'un
batiment qui sont évacuées au moyen de gouttiéres et d'un tuyau de descente doivent
obligatoirement étre déversées dans un baril récupérateur de pluie, a la surface
végétalisée du terrain ou dans un puits percolant situé & au moins 150 centimetres du
batiment, en évitant I'infiltration vers le drain souterrain du batiment.

bt

L'évacuation des eaux pluviales doit s’effectuer a I’intérieur des limites de la
propriété et en aucun cas dans I’emprise de la rue, loin de la zone d’infiltration captée
par le tuyau de drainage des fondations du batiment.

29. Exception : en dépit des dispositions de l'article 28, les eaux pluviales peuvent étre
déversées dans la canalisation municipale d'égout pluvial ou unitaire lorsque des
circonstances exceptionnelles rendent impossible leur déversement en surface, sous
acceptation écrite de la municipalité.

30. Entrée de garage : une entrée de garage sous le niveau de la rue doit étre aménagée
de fagon a ne pas capter les eaux pluviales de la rue.

31. Eaux des fossés : il est interdit de canaliser les eaux provenant d'un fossé ou d’un
cours d'eau dans un branchement a I'égout.

32. Un propriétaire peut apporter un branchement privé pluvial au fossé municipal situé
dans I’emprise publique sur autorisation écrite des travaux publics. en aucun cas, ce
dernier ne devra étre situé a moins de 450 mm du fond du fossé ou a une élévation
équivalente a la moiti¢ du diametre d’une future conduite pluviale a étre installée.

SECTION V PROTECTION CONTRE LES REFOULEMENTS

33. Tout propriétaire doit installer des soupapes de retenue conformes au code de
plomberie en vigueur au Québec adopté en vertu de la Loi sur le bdtiment (L.R.Q.,
C. B-1.1), et plus particulierement en vertu du réglement « Code de construction »
(B-1.1, R.0.01). Elles doivent étre installées sur les branchements horizontaux
recevant les eaux usées de tous les appareils, notamment les renvois de planchers, les
fosses de retenue, les intercepteurs, les réservoirs et tous les autres siphons installés
dans les sous-sols et les caves. Ces soupapes de retenue peuvent également étre
installées sur un renvoi d'appareil ou directement dans le tuyau de sortie d'un renvoi
de plancher. Dans tous les cas, les soupapes de retenue doivent étre accessibles pour
leur entretien et leur nettoyage.

34

.

En tout temps, les soupapes de retenue doivent étre tenues en bon état de
fonctionnement par le propriétaire.

35. On ne doit installer aucune soupape de retenue sur un drain de batiment & moins que
le Code de plomberie en vigueur au Québec permette un certain type de soupape.

36. Lorsqu'un branchement théoriquement horizontal est muni d'une soupape de retenue,
il ne doit en aucun moment recevoir des eaux pluviales, ni des eaux usées d'appareils
situés aux étages supérieurs. La municipalité exige des soupapes de retenue sur les
branchements qui regoivent des eaux pluviales provenant de surfaces extérieures en
contrebas du terrain avoisinant et adjacentes au batiment, telles que les descentes de

garage, les entrées extérieures ou les drains frangais.

.

37

Les soupapes de retenue doivent étre ventilées conformément au Code de plomberie
en vigueur au Québec. Cette exigence ne s'applique pas aux maisons unifamiliales.

Un renvoi de plancher avec soupape de retenue peut étre installé sans évent.

38. L'emploi d'un tampon fileté pour fermer l'ouverture d'un renvoi de plancher est
permis mais ne dispense pas le propriétaire d'installer des soupapes de retenue.
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39. Un regard de nettoyage doit étre installé sur le drain de batiment a son entrée a moins
de 1 métre du mur de fondation a l'intérieur du batiment.

40. Malgré les articles précédents, tout batiment non muni des soupapes prévues au
présent reglement et pour lequel aucune réglementation a cet effet n'était applicable
lors de sa construction, doit étre modifié de fagon a respecter les normes qui y sont
¢dictées au plus tard 2 ans apres son entrée en vigueur.

41. La municipalit¢é ne peut étre tenue responsable des dommages causés par un
refoulement lorsque le propriétaire du batiment a fait défaut d'installer et de maintenir
en bon état de fonctionnement des soupapes de retenue tel qu'exigé par le présent
réglement.

42. Quiconque contrevient a une disposition du présent réglement contenue dans les
articles 33 a 40 est passible d'une amende de 100 §$, plus les frais.

43. Toute dépense encourue par la municipalité a la suite du non-respect d'un des articles
du présent réglement, est a la charge du contrevenant.

SECTION VI APPROBATION DES TRAVAUX

44. Avis de remblayage : avant de remblayer le branchement a I'égout, le propriétaire
doit en aviser la municipalité.

45. Autorisation : avant le remblayage des branchements a I'égout, l'inspecteur de la
municipalité doit procéder a leur vérification :

Si les travaux sont conformes aux prescriptions du présent réglement, l'inspecteur
délivre un certificat d'autorisation pour le remblayage.

46. Remblayage : dés que les travaux de remblayage sont autorisés, les tuyaux doivent
étre recouverts en présence de l'inspecteur de la municipalité d'une couche d'au moins
150 millimétres de 1'un des matériaux spécifiés a l'article 21;

47. Absence de certificat : si le remblayage a été effectué sans que l'inspecteur de la
municipalité n'ait procédé a leur vérification et n'ait délivré un certificat
d'autorisation, il doit exiger du propriétaire que le branchement a I'égout soit
découvert pour vérification.

SECTION VIl PROTECTION ET ENTRETIEN DES EQUIPEMENTS D’EGOUT

48. Prohibition : il est interdit de détériorer, d'enlever ou de recouvrir toute partie d'un
regard, d'un puisard ou d'un grillage, ou d'obstruer l'ouverture de toute canalisation
municipale d'égout.

49. Prohibition : nul ne peut disposer sur les regards, les puisards ou les grillages et dans
les emprises carrossables des rues de la municipalité des matériaux susceptibles
d'obstruer les canalisations municipales d'égouts.

SECTION VIl DISPOSITIONS PENALES ET FINALES

50. Amende : quiconque contrevient a une disposition du présent réglement commet une
infraction et est passible d'une amende d'au moins 500.00 $ et d'au plus 1 000.00 § en
plus des frais, et, a défaut de paiement de I'amende et des frais.

51. Infraction continue : toute infraction a une disposition du présent réglement
constitue, jour par jour, une infraction séparée.

1372




Formules Municipales inc. No 5614-R-MST (FLA 799)

52. Droit d'inspecter : l'inspecteur municipal est autorisé a visiter et a inspecter tout
immeuble pour s'assurer de I'application du présent réglement.

53. Entrée en vigueur : le présent réglement entre en vigueur le jour de sa publication,
conformément a la loi.

ADOPTE A SAINT-UBALDE, CE 15 AVRIL 2019

SRS =, 2

Guy Germai Pauline Frenette
Maire Directrice générale adjointe

o
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RESOLUTION NO. 2019-04-139

ADOPTION DU REGLEMENT NUMERO 90-1

IL EST PROPOSE PAR M. GHISLAIN MATTE _
ET RESOLU A L’'UNANIMITE DES CONSEILLERS PRESENTS

D’adopter le réglement numéro 90-1 concernant les branchements a I’égout municipal et
abrogeant le reglement numéro 90.

ADOPTEE

PROVINCE DE QUEBEC
MUNICIPALITE DE SAINT-UBALDE
MRC DE PORTNEUF

REGLEMENT NUMERO 244

REGLEMENT RELATIF AUX REJETS DANS LES RESEAUX D'EGOUT DE LA
MUNICIPALITE DE SAINT-UBALDE

ATTENDU QUE le réglement numéro 90 intitulé « Réglement sur le branchement a
I'égout » a été adopté en date du 12 décembre 1988;

ATTENDU QUE le projet de réglement numéro 90-1 intitulé « Réglement concernant les
branchements a I'égout municipal et abrogeant le réglement numéro 90 a été déposé au
conseil municipal lors de la séance du 8 avril 2019;

ATTENDU QUE le réglement numéro 191 intitulé « Réglement obligeant l'installation
d'un séparateur de graisse » a été¢ adopté en date du 8 septembre 2008;

ATTENDU QUE le présent reglement répond a un besoin d'actualiser les normes de
rejets dans les réseaux d'égout de la municipalité;

ATTENDU QUE l'avis de motion du présent réglement a été¢ diiment donné lors de la
séance du conseil tenue 8 avril 2019 et que le projet de réglement a été déposé a cette
méme séance;

ATTENDU QU'une copie du présent réglement a été remise aux membres du conseil au

plus tard deux jours juridiques avant la présente séance, que tous les membres présents
déclarent avoir lu le réglement et qu’ils renoncent a sa lecture;
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