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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

branchement doit étre raccordé de fagon a permettre une utilisation optimale du
réseau d'égout.

Branchement interdit : il est interdit & un propriétaire d'installer le branchement a
I'égout entre la ligne de propriété de son terrain et la canalisation principale d'égout
municipal.

Piéces interdites : il est interdit d'employer des coudes a angle de plus de 22,5 degrés
dans un plan vertical ou horizontal lors de l'installation d'un branchement a I'égout.

Branchement par gravité : un branchement a I'égout peut étre gravitaire, si les
conditions suivantes sont respectées :

1° le plancher le plus bas du batiment est construit & au moins 60 centimétres au-
p p
dessus de la couronne de la canalisation municipale d'égout et;

2° la pente du branchement a I'égout respecte la valeur minimale de 1:50 pour le
domestique (2 %) et de 1:100 pour le pluvial (1 %). le niveau de la couronne de la
canalisation principale de 1'égout municipal et celui du radier du drain de batiment
sous la fondation doivent étre considérés pour le calcul de la pente.

Son profil doit étre le plus continu possible, des coudes long rayon de 22,5 degrés au
maximum doivent étre installés au besoin sur le branchement pour qu'il ait, au niveau
de l'emprise de rue, une couverture minimale de 2,15 m sous le terrain fini a cet
endroit, si cette élévation n'est pas connue, on présumera que |'élévation est identique
a I'élévation projetée du centre de la rue ; sinon, I'élévation du terrain existant devra
servir de base.

Puits de pompage : si un branchement a 1'égout ne peut étre raccordé par gravité a la
canalisation municipale d'égout, les eaux doivent étre acheminées dans un puits de
pompage conforme aux normes prévues au code national de plomberie.

Lorsqu’une conduite de branchement ne peut étre raccordée par gravité a la conduite
principale d’égout, I’autorité compétente exige que lui soit présenté un plan signé et
scellé par un ingénieur membre en régle de I’Ordre des ingénieurs du Québec ou un
certificat émis par un plombier accrédité précisant le mode de branchement qui doit
étre privilégié.

Il doit étre prévu un puits de pompage pour les eaux domestiques et une fosse de
retenue pour les eaux pluviales et souterraines, méme si la canalisation municipale
d'€gout est unitaire.

Les branchements d’égout d’un batiment doivent étre bien appuyés dans la tranchée
creusée pour les recevoir, et ce, sur toute la longueur de leur parcours.

A cette fin, la conduite d’égout doit reposer sur une assise de sable, calibre CG-14,
d’au moins 150 mm d’épaisseur et cette assise doit étre compactée, a 1’aide d’au
moins deux passes avec plaque vibrante et nivelée. Cette assise peut également étre
de pierre concassée, de calibre 19 mm, d’une épaisseur d’au moins 150 mm.

Le fond de la tranchée doit étre d’une largeur minimale de 900 mm, dans le cas d’un
branchement unique, et de 1 200 mm dans tous les autres cas.

Précautions : le propriétaire doit prendre toutes les précautions nécessaires pour
éviter que du sable, de la pierre, de la terre, de la boue et quelque autre saleté ou objet
ne pénetre dans le branchement a I'égout ou dans la canalisation municipale lors de
I'installation.

Etanchéité et raccordement : un branchement a I'égout doit étre étanche et bien
raccordé conformément aux exigences spécifiées a I'annexe 1.

7343



21.

22,

L'inspecteur municipal peut exiger des tests d'étanchéité et de vérification de
raccordement sur tout branchement a I'égout.

Le branchement a I'égout doit étre raccordé au branchement a I'égout municipal au
moyen d'un manchon de caoutchouc étanche (lequel rétrécit a la chaleur avec collier
de serrage en acier inoxydable ou autre) approuvé par l'inspecteur municipal,
lorsqu'un branchement est installé en prévision d'un raccordement futur, l'extrémité
du tuyau doit étre fermée par un bouchon étanche et un poteau de repérage en bois
doit étre installé. Le branchement a I’égout doit étre réalisé conformément a la plus
récente €dition du B.N.Q. 1809-300.

Tout branchement d’égout doit étre recouvert avec soin d’une épaisseur d’au moins
450 mm de sable, calibre CG-14, et étre bien compacté sur la pleine largeur de la
tranchée.

Regard d'égout : pour tout branchement a I'égout de 30 métres et plus de longueur
ou de 250 millimetres et plus de diameétre, le propriétaire doit installer un regard
d'égout d'au moins 900 millimetres de diamétre a la ligne de propriété de son terrain.

I1 doit aussi installer un tel regard a tous les 100 métres de longueur additionnelle.

Un branchement a I'égout doit étre pourvu d'un regard d'égout a tout changement
horizontal ou vertical de direction de 45 degrés et plus et a tout raccordement avec un
autre branchement a I'égout.

SECTION IV EVACUATION DES EAUX

23.

24,

25.

26.

27,

Branchement séparé : méme si la canalisation municipale d'égout est unitaire, les
eaux usées domestiques d'une part et les eaux pluviales en provenance du toit et du
terrain et les eaux souterraines d'autre part doivent étre évacuées jusqu'a la ligne de
propriété du terrain dans des branchements a I'égout distincts.

Lors de la réparation d’un branchement d’égout unitaire, 1’autorité compétente peut
soit autoriser le remplacement de ce branchement, soit exiger I’installation de deux
(2) branchements distincts.

Réseau pluvial projeté : lorsque la canalisation municipale d'égout pluvial n'est pas
installée en méme temps que la canalisation municipale d'égout domestique, les eaux
souterraines et les eaux pluviales doivent étre évacuées sur le terrain ou dans un fossé¢
et il est interdit de les déverser dans la canalisation municipale d'égout domestique.

Interdiction, position relative des branchements : nul ne doit évacuer ses eaux
usées domestiques dans une canalisation d'égout pluvial et ses eaux usées pluviales
dans une canalisation d'égout domestique.

Le propriétaire doit s'assurer de la localisation de la canalisation municipale d'égout
domestique et de celle d'égout pluvial avant d'exécuter les raccordements.

Comme régle générale, le branchement a I'égout pluvial se situe a gauche du
branchement a 1I’égout domestique, en regardant vers la rue du site du batiment.

Séparation des eaux : le branchement a [’égout domestique ne doit en aucun temps
recevoir des eaux pluviales ou des eaux souterraines.

Les eaux de refroidissement non contaminées doivent étre considérées comme des
eaux pluviales.

Lorsque les eaux souterraines canalisées par le drain frangais peuvent s'écouler par
gravité vers le branchement d'égout pluvial, le raccordement du systeme de drainage
doit étre fait a l'intérieur du batiment a l'aide d'un siphon a garde d'eau profonde, d'un
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28

29.

30

31.

32.

diamétre minimal de 100mm et muni d'un regard de nettoyage localisé a I'amont.

Lorsque les eaux souterraines ne peuvent s'écouler par gravité, le raccordement au
systéme du drainage doit étre fait a l'intérieur du batiment a I'aide d'une fosse de
retenue construite selon les spécifications du code de plomberie en vigueur au
Québec.

Dans ce cas, les eaux doivent étre évacuées au moyen d'une pompe d'asséchement
automatique et déversées :

*  soit sur le terrain dans une fosse de captation d'au moins 1 métre cube en pierres
nettes a une distance suffisante du bdtiment pour éviter le retour des eaux vers le
drain frangais ou soit dans un fossé ou dans un cours d'eau. Lorsqu'il y a
possibilité de gel, la conduite doit étre isolée ou chauffée.

*  soit dans une conduite qui refoule a une hauteur suffisante dans laquelle les eaux
descendent ensuite par gravité au branchement pluvial du batiment. Une soupape
de retenue doit étre installée sur la partie horizontale de la conduite de
refoulement.

Evacuation des eaux pluviales : les eaux pluviales en provenance du toit d'un
batiment qui sont évacuées au moyen de gouttieres et d'un tuyau de descente doivent
obligatoirement étre déversées dans un baril récupérateur de pluie, a la surface
végétalisée du terrain ou dans un puits percolant situé a au moins 150 centimétres du
batiment, en évitant l'infiltration vers le drain souterrain du batiment.

L'évacuation des eaux pluviales doit s’effectuer a l'intérieur des limites de la
propriété et en aucun cas dans I’emprise de la rue, loin de la zone d’infiltration captée
par le tuyau de drainage des fondations du batiment.

Exception : en dépit des dispositions de l'article 28, les eaux pluviales peuvent étre
déversées dans la canalisation municipale d'égout pluvial ou unitaire lorsque des
circonstances exceptionnelles rendent impossible leur déversement en surface, sous
acceptation écrite de la municipalité.

Entrée de garage : une entrée de garage sous le niveau de la rue doit étre aménagée
de fagon a ne pas capter les eaux pluviales de la rue.

Eaux des fossés : il est interdit de canaliser les eaux provenant d'un fossé ou d’un
cours d'eau dans un branchement a I'égout.

Un propriétaire peut apporter un branchement privé pluvial au fossé municipal situé
dans I’emprise publique sur autorisation écrite des travaux publics. en aucun cas, ce
dernier ne devra étre situé a moins de 450 mm du fond du fossé ou a une élévation
équivalente a la moitié du diametre d’une future conduite pluviale a étre installée.

SECTION V PROTECTION CONTRE LES REFOULEMENTS

33.

34.

Tout propriétaire doit installer des soupapes de retenue conformes au code de
plomberie en vigueur au Québec adopté en vertu de la Loi sur le bdatiment (L.R.Q.,
C. B-1.1), et plus particulierement en vertu du reéglement « Code de construction »
(B-1.1, R.0.01). Elles doivent étre installées sur les branchements horizontaux
recevant les eaux usées de tous les appareils, notamment les renvois de planchers, les
fosses de retenue, les intercepteurs, les réservoirs et tous les autres siphons installés
dans les sous-sols et les caves. Ces soupapes de retenue peuvent également éEtre
installées sur un renvoi d'appareil ou directement dans le tuyau de sortie d'un renvoi
de plancher. Dans tous les cas, les soupapes de retenue doivent étre accessibles pour
leur entretien et leur nettoyage.

En tout temps, les soupapes de retenue doivent étre tenues en bon état de
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35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42,

43,

fonctionnement par le propriétaire.

On ne doit installer aucune soupape de retenue sur un drain de batiment & moins que
le Code de plomberie en vigueur au Québec permette un certain type de soupape.

Lorsqu'un branchement théoriquement horizontal est muni d'une soupape de retenue,
il ne doit en aucun moment recevoir des eaux pluviales, ni des eaux usées d'appareils
situés aux étages supérieurs. La municipalité exige des soupapes de retenue sur les
branchements qui regoivent des eaux pluviales provenant de surfaces extérieures en
contrebas du terrain avoisinant et adjacentes au batiment, telles que les descentes de
garage, les entrées extérieures ou les drains frangais.

Les soupapes de retenue doivent étre ventilées conformément au Code de plomberie
en vigueur au Québec. Cette exigence ne s'applique pas aux maisons unifamiliales.

Un renvoi de plancher avec soupape de retenue peut étre installé sans évent.

L'emploi d'un tampon fileté pour fermer l'ouverture d'un renvoi de plancher est
permis mais ne dispense pas le propriétaire d'installer des soupapes de retenue.

Un regard de nettoyage doit étre installé sur le drain de batiment a son entrée a moins
de 1 meétre du mur de fondation a l'intérieur du batiment.

Malgré les articles précédents, tout batiment non muni des soupapes prévues au
présent réglement et pour lequel aucune réglementation a cet effet n'était applicable
lors de sa construction, doit étre modifié¢ de fagon a respecter les normes qui y sont
édictées au plus tard 2 ans apres son entrée en vigueur.

La municipalit¢ ne peut étre tenue responsable des dommages causés par un
refoulement lorsque le propriétaire du batiment a fait défaut d'installer et de maintenir
en bon état de fonctionnement des soupapes de retenue tel qu'exigé par le présent
reglement.

Quiconque contrevient a une disposition du présent réglement contenue dans les
articles 33 a 40 est passible d'une amende de 100 $, plus les frais.

Toute dépense encourue par la municipalité a la suite du non-respect d'un des articles
du présent réglement, est a la charge du contrevenant.

SECTION VI APPROBATION DES TRAVAUX

44,

45.

46.

47,

Avis de remblayage : avant de remblayer le branchement a I'égout, le propriétaire
doit en aviser la municipalité.

Autorisation : avant le remblayage des branchements a 1'égout, l'inspecteur de la
municipalité doit procéder a leur vérification :

Si les travaux sont conformes aux prescriptions du présent réglement, l'inspecteur
délivre un certificat d'autorisation pour le remblayage.

Remblayage : dés que les travaux de remblayage sont autorisés, les tuyaux doivent
étre recouverts en présence de l'inspecteur de la municipalité d'une couche d'au moins
150 millimetres de l'un des matériaux spécifiés a l'article 21;

Absence de certificat : si le remblayage a été effectué sans que l'inspecteur de la
municipalit¢ n'ait procédé a leur vérification et n'ait délivré un certificat
d'autorisation, il doit exiger du propriétaire que le branchement a Il'égout soit
découvert pour vérification.

7346




Formules Municipales inc. No 5614-R-MST (FLA 799)

SECTION VIl PROTECTION ET ENTRETIEN DES EQUIPEMENTS D’EGOUT

48. Prohibition : il est interdit de détériorer, d'enlever ou de recouvrir toute partie d'un
regard, d'un puisard ou d'un grillage, ou d'obstruer l'ouverture de toute canalisation
municipale d'égout.

49. Prohibition : nul ne peut disposer sur les regards, les puisards ou les grillages et dans
les emprises carrossables des rues de la municipalité des matériaux susceptibles
d'obstruer les canalisations municipales d'égouts.

SECTION VIl DISPOSITIONS PENALES ET FINALES

50. Amende : quiconque contrevient a une disposition du présent réglement commet une
infraction et est passible d'une amende d'au moins 500.00 $ et d'au plus 1 000.00 $ en
plus des frais, et, & défaut de paiement de I'amende et des frais.

51. Infraction continue : toute infraction 4 une disposition du présent réglement
constitue, jour par jour, une infraction séparée.

52. Droit d'inspecter : l'inspecteur municipal est autorisé & visiter et & inspecter tout
immeuble pour s'assurer de I'application du présent réglement.

53. Entrée en vigueur : le présent réglement entre en vigueur le jour de sa publication,
conformément a la loi.

ADOPTE A SAINT-UBALDE, CE 8 AVRIL 2019

W% Péuline Frenette

Maire Directrice générale adjointe

RESOLUTION NO. 2019-04-129

ADOPTION DU PROJET DE REGLEMENT NUMERO 90-1

IL EST PROPOSE PAR M™ SHIRLEY DROUIN ,
ET RESOLU A L'UNANIMITE DES CONSEILLERS PRESENTS

D’adopter le projet de réglement numéro 90-1 concernant les branchements a I’égout
municipal et abrogeant le réglement numéro 90.

ADOPTEE

. AVIS DE MOTION
REGLEMENT NUMERO 244

Je soussignée, M™ Annie Breau, conseillére municipale au siége numéro 6, par la
présente :

u donne avis de motion, qu’il sera adopté, a une séance subséquente, le réglement
numéro 244 relatif aux rejets dans les réseaux d’égout de la Municipalité de
Saint-Ubalde.
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. dépose le projet du réglement numéro le réglement numéro 244 relatif aux rejets
dans lesyéseaux d’égout de la Municipalité de Saint-Ubalde.

i 1

Conseillere {\./ -

PROVINCE DE QUEBEC
MUNICIPALITE DE SAINT-UBALDE
MRC DE PORTNEUF

PROJET DE REGLEMENT NUMERO 244

REGLEMENT RELATIF AUX REJETS DANS LES RESEAUX D'EGOUT DE LA
MUNICIPALITE DE SAINT-UBALDE

ATTENDU QUE le réglement numéro 90 intitulé « Reglement sur le branchement a
I'égout » a été adopté en date du 12 décembre 1988;

ATTENDU QUE le projet de réglement numéro 90-1 intitulé « Réglement concernant les
branchements a I'égout municipal et abrogeant le réglement numéro 90 a été déposé au
conseil municipal lors de la séance du 8 avril 2019;

ATTENDU QUE le réglement numéro 191 intitulé « Réglement obligeant l'installation
d'un séparateur de graisse » a été adopté en date du 8 septembre 2008;

ATTENDU QUE le présent reglement répond a un besoin d'actualiser les normes de
rejets dans les réseaux d'égout de la municipalité;

ATTENDU QUE l'avis de motion du présent réglement a ét¢ diment donné lors de la
séance du conseil tenue 8 avril 2019 et que le projet de réglement a été déposé a cette
méme séance;

CONSIDERANT QU'une copie du présent projet de réglement a été remise aux
membres du conseil au plus tard deux jours juridiques avant la présente séance, que tous
les membres présents déclarent avoir lu le reglement et qu’ils renoncent a sa lecture;

EN CONSEQUENCE,

IL EST PROPOSE PAR M™ ANNIE BREAU ,
ET RESOLU A L’'UNANIMITE DES CONSEILLERS PRESENTS

Le conseil décréte ce qui suit :

CHAPITRE | DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 - Objet

Le présent réglement a pour but de régir les rejets dans les réseaux d'égout exploités par
la Municipalité de Saint-Ubalde.

Article 2 - Champ d'application
Le présent réglement s'applique a tout établissement raccordé au réseau d'égout de la

Municipalité, y compris un égout unitaire, un égout sanitaire ou un égout pluvial, ainsi
qu'a tout branchement effectué a ceux-ci, a I'exception des infrastructures municipales de
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production et de distribution d'eau potable, d'épuration d'eaux usées, de pompage d'eau
potable ou d'eaux usées.

Article 3 - Définitions

Dans le présent réglement, & moins que le contexte n'indique un sens différent, les
expressions et mots suivants signifient ou désignent ceci :

]0

20

30

4°

50

60

70

80

90

« Cabinet dentaire » : lieu ol un dentiste donne ou supervise des soins dentaires, ce
qui inclut un établissement de santé ou une université, mais exclut un cabinet ol se
pratiquent exclusivement la chirurgie buccale et maxillo-faciale, I'orthodontie ou la
parodontie;

« Eaux de refroidissement » : eaux utilisées durant un procédé pour abaisser la
température, qui n'entrent en contact direct avec aucune matiére premiére, aucun
produit intermédiaire ou aucun produit fini et qui ne contiennent aucun additif. La
purge d'un systéme de recirculation d'eau de refroidissement ne constitue pas une eau
de refroidissement;

« Eaux usées » : eaux provenant d'un batiment résidentiel, d'un procédé ou d'un
établissement industriel, manufacturier, commercial ou institutionnel, sauf les eaux
pluviales, les eaux souterraines et les eaux de refroidissement, & moins que ces eaux
ne soient mélangées aux eaux usées;

« Egout pluvial » : égout ou fossé de voie publique en milieu urbain servant a la
collecte et au transport des eaux pluviales, des eaux souterraines et des eaux de
refroidissement;

« Etablissement industriel » : bitiment ou installation utilisé principalement pour la
réalisation d'une activité économique visant I'exploitation des ressources naturelles,
la transformation des matiéres premieres, la production de biens ou le traitement de
matériel ou de matiéres contaminés ou d'eaux usées;

« Ouvrage d'assainissement » : tout ouvrage public servant a la collecte, a la
réception, au transport, au traitement ou a I'évacuation des eaux ou des matiéres
compatibles avec les procédés d'épuration existants, y compris une conduite d'égout,
un fossé ouvert dont le rejet se fait dans une conduite d'égout, une station de
pompage des eaux usées et une station d'épuration;

« Personne » : un individu, une société, une coopérative ou une compagnie;

« Personne compétente » : une personne qui est membre de I'Ordre des ingénieurs
du Québec, de I'Ordre des chimistes du Québec ou de 1'Ordre des technologues
professionnels du Québec et qui détient I'expertise nécessaire a l'exécution de la
tache;

« Point de contrdle » : endroit ou I'on préléve des échantillons ou, selon le cas, ou
I'on effectue des mesures qualitatives ou quantitatives, y compris la mesure du débit,
aux fins du présent réglement.

Article 4 - Symboles et sigles

Dans le présent réglement, les symboles et sigles suivants signifient ceci :

1° « ? » : micro-;

2° « °C » : degré Celsius;

3° « DCO » : demande chimique en oxygéne;

4° « g, kg, mg » : gramme, kilogramme, milligramme;
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5° « HAP » : hydrocarbures aromatiques polycycliques;
6° « L » : litre;

7° « m, mm » : meétre, millimétre;

8° « m® » : métre cube;

9° « MES » : matiéres en suspension.

CHAPITRE Il SEGREGATION DES EAUX
Article 5 - Réseau d'égout séparatif

Le présent article s'applique a tout réseau d'égout séparatif présent sur le territoire de la
Municipalité.

A moins d'une autorisation particuliére du ministre de I'Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement
(RLRQ, chapitre Q-2) qui permet le contraire, les eaux usées doivent étre dirigées vers le
réseau d'égout domestique par une conduite d'égout et les eaux suivantes doivent étre
dirigées vers le réseau d'égout pluvial ou un cours d'eau :

19 les eaux pluviales, y compris les eaux de drainage de toits captées par un systéme
de plomberie intérieur;

2° les eaux souterraines provenant du drainage des fondations;

3° les eaux de refroidissement.

Toutefois, les eaux de drainage de toits plats captées par un systtme de plomberie
intérieur peuvent étre dirigées vers un réseau d'égout domestique lorsque le raccordement
privé a ce réseau a été réalisé avant le ler janvier 1979 ou s'il s'agit d'un réseau d'égout
unitaire qui a été séparé en réseaux d'égout domestique et pluvial.

Si les eaux de refroidissement sont recirculées, la purge du systéme de recirculation est
considérée comme une eau usée.

Exceptionnellement, les eaux usées peuvent étre dirigées vers un réseau d'égout pluvial si
elles respectent les normes établies aux articles 15 et 18 et si ce rejet est autorisé par le
ministre de I'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques en vertu de
la Loi sur la qualité de I'environnement (RLRQ, chapitre Q-2).

Toutes les mesures nécessaires doivent étre prises pour éviter que des eaux contaminées
par l'emploi de produits chimiques ou d'autres produits, lors du chargement ou du
déchargement de véhicules ou de toute autre activité humaine, ne soient acheminées au
réseau d'égout pluvial.

Article 6 - Réseau d'égout unitaire

Le présent article s'applique a tout réseau d'égout unitaire présent sur le territoire de la
municipalité. Les eaux usées doivent étre dirigées vers le réseau d'égout unitaire par une
conduite de branchement et les eaux suivantes doivent étre dirigées vers le réseau d'égout
unitaire par une conduite de branchement distincte jusqu'a la ligne de propriété ou un
cours d'eau :

1° les eaux pluviales, y compris les eaux de drainage de toits captées par un systéme
de plomberie intérieur;

2° les eaux souterraines provenant du drainage des fondations.
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Un établissement qui désire utiliser I'égout unitaire pour évacuer ses eaux de
refroidissement doit d'abord mettre en place un systéme de recirculation des eaux. Seule
la purge du systéme de recirculation, qui est considérée comme une eau usée, peut étre
déversée au réseau d'égout unitaire.

Article 7 - Nouveau réseau d'égout ou prolongement d'un réseau d'égout existant

Lors de la construction d'un nouveau réseau d'égout municipal ou du prolongement d'un
réseau existant sur le territoire de la Municipalité, les batiments existants dotés d'une
installation septique communautaire ou privée situés sur la portion du territoire desservi
doivent étre raccordés au nouveau réseau d'égout. Les propriétaires de ces installations
septiques sont responsables d'effectuer le raccordement a l'entrée de service municipal a
I'intérieur d'un délai de quatre-vingt-dix (90) jours suivant la mise en service du nouveau
réseau d'égout.

CHAPITRE Ill PRETRAITEMENT DES EAUX
Article 8 - Cabinet dentaire

Le propriétaire ou l'exploitant d'un cabinet dentaire doit s'assurer que toutes les eaux
susceptibles d'entrer en contact avec des résidus d'amalgame sont, avant d'étre rejetées
dans un ouvrage d'assainissement, traitées par un séparateur d'amalgame d'une efficacité
d'au moins 95 % en poids d'amalgame et certifié¢ ISO 11143.

Il doit s'assurer que le séparateur d'amalgame est installé, utilisé et entretenu de maniére a
conserver l'efficacité exigée tout en respectant les recommandations du manufacturier.

Article 9 - Restaurant ou entreprise effectuant la préparation d'aliments

Le propriétaire ou l'exploitant d'un restaurant ou d'une entreprise effectuant la préparation
d'aliments doit s'assurer que toutes les eaux provenant du restaurant ou de l'entreprise,
lorsqu'elles sont susceptibles d'entrer en contact avec des matiéres grasses, sont, avant
d'étre rejetées dans un ouvrage d'assainissement, traitées par un séparateur de graisse.

Il doit s'assurer que le séparateur de graisse est installé, utilisé et entretenu
périodiquement de maniere a assurer son fonctionnement optimal tout en respectant les
recommandations du manufacturier.

Il est interdit d'ajouter des produits émulsifiants, des enzymes, des bactéries, des solvants,
de l'eau chaude ou tout autre agent pour faciliter le passage d'huiles et de graisses dans un
séparateur de graisse.

Article 10 - Entreprise effectuant l'entretien, la réparation ou le lavage de véhicules
motorisés ou de piéces mécaniques

Le propriétaire ou l'exploitant d'une entreprise effectuant l'entretien, la réparation ou le
lavage de véhicules motorisés ou de pi¢ces mécaniques doit s'assurer que toutes les eaux
provenant de l'entreprise susceptibles d'entrer en contact avec de I'huile sont, avant d'étre
rejetées dans un ouvrage d'assainissement, traitées par un séparateur eau-huile.

Il doit s'assurer que le séparateur eau-huile est installé, utilisé et entretenu périodiquement
de maniére a assurer son fonctionnement optimal tout en respectant les recommandations
du manufacturier.

Il est interdit d'ajouter des produits émulsifiants, des enzymes, des bactéries, des solvants,

de I'eau chaude ou tout autre agent pour faciliter le passage d'huiles et de graisses dans un
séparateur eau-huile.
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Article 11 - Entreprise dont les eaux sont susceptibles de contenir des sédiments

Le propriétaire ou 'exploitant d'une entreprise dont les eaux sont susceptibles de contenir
des sédiments, notamment une entreprise effectuant I'entretien, la réparation ou le lavage
de véhicules motorisés et le propriétaire ou l'exploitant d'une entreprise utilisant des
rampes d'accés et de chargement pour camions, doit s'assurer que ces eaux sont, avant
d'étre rejetées dans un ouvrage d'assainissement, traitées par un dessableur, un décanteur
ou un équipement de méme nature.

Il doit s'assurer que le dessableur, le décanteur ou I'équipement de méme nature est
installé, utilisé et entretenu périodiquement de maniére a assurer son fonctionnement
optimal tout en respectant les recommandations du manufacturier.

Article 12 - Registre

Le propriétaire ou l'exploitant d'une installation de prétraitement des eaux décrite au
présent chapitre doit conserver dans un registre, pendant deux ans, les piéces
justificatives attestant l'entretien exigé en vertu des articles 8 a 11 et I'élimination des
résidus.

CHAPITRE IV REJET DE CONTAMINANTS
Article 13 - Contrdle des eaux des établissements industriels

Toute conduite d'un établissement industriel raccordée a un réseau d'égout domestique ou
unitaire doit étre pourvue d'un regard d'au moins 900 mm de diamétre pour permettre la
mesure du débit et I'échantillonnage des eaux.

Toute conduite d'un établissement industriel raccordée a un réseau d'égout pluvial doit
étre pourvue d'un regard permettant I'échantillonnage des eaux.

Aux fins du présent réglement, ces regards constituent les points de contréle de ces eaux.

Article 14 - Broyeurs de résidus

Il est interdit de raccorder un broyeur de résidus a un systeme de plomberie raccordé a un
réseau d'égout ou de ['utiliser.

Article 15 - Rejet de contaminants dans un ouvrage d'assainissement

Il est interdit, en tout temps, de rejeter ou permettre que soit rejetée, dans un égout ou
dans un cours d'eau, une substance susceptible de le détériorer, d'en obstruer une partie ou
d'étre dommageable ou nuisible a ceux qui y ont accés ou a I'environnement, notamment
les suivantes :

1°  pesticide tel que défini a l'article 1 de la Loi sur les pesticides (RLRQ,
chapitre P-9.3);

2°  cendre, sable, terre, paille, cambouis, résidus métalliques, colle, verre,
pigments, torchons, serviettes, contenants de rebuts, déchets d'animaux, laine,
fourrure, résidus de bois;

3°  colorant, teinture ou liquide qui modifie la couleur des eaux usées et que le
procédé de traitement des eaux usées municipal ne peut pas traiter;

4°  liquide ou substance causant une nuisance ou pouvant dérégler le procédé de
traitement, endommager l'ouvrage d'assainissement ou nuire a l'écoulement
des eaux dans l'ouvrage d'assainissement;
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5°  microorganismes pathogeénes ou substances qui en contiennent provenant des
établissements qui manipulent de tels organismes, notamment un laboratoire,
un centre de recherche ou une industrie pharmaceutique;

6°  résidus de substances radioactives en concentration supérieure aux limites de
rejet fixées par la Loi sur la siireté et la réglementation nucléaires (L.C. 1997,
chapitre 9) et ses réglements d'application;

7°  boues et liquides de fosses septiques, mélangés ou non avec d'autres types de
déchets, a moins d'une autorisation de la Municipalité;

8°  boues et liquides provenant d'installations de toilettes chimiques, mélangés ou
non avec d'autres types de déchets, a moins d'une autorisation de la
Municipalité;

9°  un liquide ou une substance qui contient du mazout, du benzéne, du naphte,
de l'acétone, qui est explosif ou inflammable ou qui contient de I'essence a
une concentration supérieure a celles prévues a I'annexe 1;

10° du sulfure dhydrogene, du sulfure de carbone, bioxyde sulfureux,
formaldéhyde, de I'ammoniaque, du trichloréthyléne, du chlore, de la pyridine
ou d'autres matieéres du méme genre, si ce rejet produit un gaz toxique ou
malodorant perceptible & quelque endroit que ce soit du réseau, créant ainsi
une nuisance ou empéchant l'entretien ou la réparation d'un ouvrage
d'assainissement;

11° un liquide ou une substance a réaction acide ou alcaline ayant des propriétés
qu 4
corrosives susceptibles d'endommager un ouvrage d'assainissement;

12° un liquide non miscible a l'eau, notamment de l'huile ou un liquide, contenant
des matiéres flottantes, comme de la graisse, a une concentration supérieure a
celles prévues a l'annexe 1;

13° des enzymes de type lipase servant a diviser les acides gras;
14°  une substance contenant des dioxines ou des furannes chlorés;

15° un liquide contenant une matiére dangereuse.

Article 16 - Raccordement temporaire

Il est interdit de rejeter des eaux usées dans un ouvrage d'assainissement par
l'intermédiaire d'un raccordement temporaire @ moins de conclure une entente avec la
Municipalité. Le rejet est alors effectué dans le respect des normes prévues par le présent
chapitre et dans la mesure prévue par l'entente.

Article 17 - Rejet de contaminants dans un égout domestique ou unitaire

A moins d'une entente écrite conclue avec la Municipalité, il est interdit, en tout temps,
de rejeter dans un égout domestique ou unitaire des eaux usées contenant un ou plusieurs
des contaminants inscrits dans le tableau de 'annexe 1 dans des concentrations ou a des
valeurs supérieures aux normes maximales prévues dans ce tableau pour chacun de ces
contaminants, d'en permettre le rejet ou de le tolérer.

Il est interdit, en tout temps, de rejeter dans un égout domestique ou unitaire des eaux
usées dont la charge massique est plus élevée qu'une des valeurs indiquées ci-apres, d'en
permettre le rejet ou de la tolérer, sans avoir conclu une entente avec la Municipalité :

Azote total Kjeldahl : 0.41 kg/jour;
DCO : 5.14 kg/jour;

MES : 2.46 kg/jour;

Phosphore total : 0,08 kg/jour.

=
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Il est interdit de diluer des eaux usées pour abaisser les concentrations de contaminants
avant leur rejet a I'égout domestique ou unitaire.

Article 18 - Rejet a partir d'une citerne mobile

[l est interdit en tout temps de rejeter des eaux usées dans un ouvrage d'assainissement, a
partir d'une citerne mobile ou d'un systéme de traitement des eaux mobile, d'en permettre
le rejet ou de le tolérer, sans 'autorisation de la Municipalité.

Article 19- Rejet dans un réseau d'égout pluvial

Il est interdit en tout temps de :

1° rejeter dans les réseaux d'égout pluviaux des liquides ou des vapeurs dont la
température est supérieure a 45 °C, d'en permettre le rejet ou de le tolérer:

2° rejeter ou permettre le rejet, dans un réseau d'égout pluvial ou dans un cours
d'eau, d'un liquide ou d'une substance contenant un polluant a une
concentration supérieure a celles prévues a l'annexe 1;

3° rejeter ou permettre le rejet, dans un réseau d'égout pluvial ou dans un cours
d'eau, d'un liquide ou d'une substance qui contient des matiéres susceptibles
d'étre retenues par un tamis dont les mailles sont des carrés de 6 mm de c6té;

4° rejeter dans un cours d'eau ou un égout pluvial les eaux usées provenant d'une
fosse septique ou d'une toilette chimique.

CHAPITRE V GESTION DES EAUX PLUVIALES

Article 20 - Evacuation des eaux de surface

A l'exception des terrains visés par les articles 21 et 22, lorsque des travaux ont comme
conséquence d'ajouter une superficie imperméable de 1 200 m? et plus, le propriétaire doit
gérer I'eau de ruissellement de la fagon suivante :

1° le propriétaire doit installer un systéme de drainage souterrain afin de recevoir
toutes les eaux de ruissellement et assurer un drainage adéquat. Ce systéme
doit étre raccordé aux conduites pluviales de la municipalité sauf si le terrain
du propriétaire est adjacent a un cours d'eau capable d'accueillir ses eaux de
ruissellement;

2° le débit total d'eau pluviale provenant du terrain du propriétaire et relaiché au
réseau d'égout pluvial est limité a 25 litres par seconde par hectare ou, si le
réseau ne peut accueillir un tel débit, selon un débit de rejet conforme a la
capacité hydraulique et environnementale du milieu récepteur;

3° le volume d'eau de ruissellement excédentaire au débit relaché, généré pour des
pluies de récurrence allant jusqu'a une fois dans 100 ans, doit étre retenu
temporairement sur le terrain du propriétaire. Dans ce cas, le propriétaire doit
installer des ouvrages de rétention et des appareils de régulation de débit
pluvial dans un regard installé a la ligne d'emprise de rue ou a un autre endroit
approuvé par la municipalité;

Les normes prévues a l'article 20 ne s'appliquent pas aux aménagements existants avant le
8 avril 2019, mais s'appliquent a leurs agrandissements successifs lorsqu'ils atteignent au
total les superficies prévues.

Article 21 - Gestion des eaux de surface - terrains industriels

Pour I'aménagement d'un terrain en zone industrielle viabilisé aprés le ler avril 2019, le
propriétaire ne pourra rejeter un débit supérieur a celui calculé avant le développement de
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ce terrain pour des récurrences 2 ans, 10 ans et 100 ans, et ce, peu importe la superficie
aménagée. Les alinéas | et 3 de l'article 20 s'appliquent également a ces terrains. L'état du
terrain considéré sera celui apparaissant sur les photos aériennes de 2009.

Article 22 - Gestion des eaux de surface - développements résidentiels

Advenant le cas ou la municipalité délégue les travaux de développement d'une nouvelle
rue a une tierce partie au moyen d'une entente, les conditions spécifiées a l'article 21
s'appliqueront a moins d'une directive spécifique autre de la Municipalité.

CHAPITRE VI DEVERSEMENTS ACCIDENTELS
Article 23 - Déclaration de I'événement

Quiconque est responsable d'un déversement non conforme aux normes du présent
réglement ou de nature a porter atteinte a la santé, a la sécurité publique, a
l'environnement ou aux ouvrages d'assainissement, doit faire cesser le déversement
immédiatement et le déclarer, dans les plus brefs délais, au responsable de I'application
du présent réglement de maniere a ce que des mesures puissent étre prises pour réduire
cette atteinte au minimum.

La déclaration doit indiquer le lieu, la date et I'heure du déversement, sa durée, le volume,
la nature et les caractéristiques des eaux déversées, le nom de la personne signalant le
déversement et son numéro de téléphone et les mesures déja prises ou en cours pour
atténuer ou faire cesser le déversement.

Article 24 - Déclaration complémentaire

La déclaration doit étre suivie, dans les 30 jours, d'une déclaration complémentaire
établissant les causes du déversement ainsi que les mesures prises pour en éviter la
répétition.

CHAPITRE VII CARACTERISATION INITIALE DES EAUX USEES
Article 25 - Réalisation de la caractérisation initiale

Tout propriétaire ou exploitant d'un établissement industriel raccordé a I'égout
domestique ou unitaire de la Municipalité qui génére des eaux usées autres que
domestiques doit faire effectuer une caractérisation représentative de chacun des effluents
d'eaux usées provenant de cet établissement lorsque :

1° le débit total d'eaux usées rejetées dans un égout domestique ou unitaire en
production habituelle est supérieure a 15 m*/jour ou;

2° le débit total d'eaux usées rejetées dans un égout domestique ou unitaire en
production est inférieure ou égale & 15 m¥/jour et que des contaminants
inorganiques ou organiques, parmi ceux inscrits dans le tableau de I'annexe I,
sont susceptibles d'étre présents dans les eaux usées, compte tenu des produits
utilisés ou fabriqués par I'établissement;

3° Lors de I'établissement d'une nouvelle industrie, celle-ci devra faire initialement
caractériser ses eaux afin d'établie si l'alinéa 1° ou 2° s'applique.

Cette caractérisation doit étre supervisée par une personne compétente qui doit indiquer
les éléments suivants :

1° le type et le niveau de production de I'établissement au moment de
I'échantillonnage et le niveau de production annuel moyen;
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2° les volumes d'eau prélevés a partir d'un aqueduc ou d'une autre source et les
volumes d'eaux usées mesurés ou estimés de I'établissement;

3° les contaminants, parmi ceux inscrits dans le tableau de I'annexe 1, susceptibles
d'étre présents dans les eaux usées, compte tenu des produits utilisés ou
fabriqués par I'établissement;

4°  l'emplacement du ou des points de contrdle;

5° la durée de la caractérisation et les méthodes d'échantillonnage utilisées, celles-ci
devant permettre d'assurer que les résultats sont représentatifs des eaux usées de
I'établissement en fonction de ses conditions d'exploitation;

6° les limites de détection des méthodes analytiques, celles-ci devant permettre la
vérification du respect des normes;

7° les résultats analytiques ainsi que les dépassements des normes inscrites dans le
tableau de l'annexe 1;

8° les contaminants retenus qui seront analysés lors du suivi des eaux usées exigé
au chapitre VIII.

Le Guide d'échantillonnage a des fins d'analyses environnementales du ministére de
I'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques décrit les techniques
d'échantillonnage recommandées. Sauf pour 'analyse des parametres qui nécessitent un
¢chantillonnage instantané compte tenu de leur nature, les prélévements d'échantillons
doivent étre réalisés au moyen de dispositifs automatisés ou selon le protocole
d'échantillonnage manuel suivant :

19 prélevement d'échantillons ponctuels de méme volume a intervalles d'une heure;

2° analyse effectuée sur des échantillons composites constitués de tous les
échantillons ponctuels prélevés dans la journée.

Toutes les analyses doivent étre réalisées par un laboratoire accrédité par le ministre de
I'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques en vertu de l'article
118.6 de la Loi sur la qualité de I'environnement (RLRQ, chapitre Q-2).

La caractérisation initiale doit étre effectuée au plus tard un an aprés l'entrée en vigueur
du présent réglement ou six mois aprés l'implantation de 'établissement, selon la plus
tardive de ces dates. Elle doit étre faite a nouveau s'il y a un changement notable dans la
nature ou le niveau habituel de production de I'établissement ou dans les caractéristiques
de ses eaux usées.

Article 26 - Eau de refroidissement

Lorsque de 1'eau de refroidissement ou de I'eau non contaminée est déversée a travers un
effluent avant le point de contrdle, les normes de concentration de polluants prescrites par
le présent réglement doivent étre réduites proportionnellement au taux de dilution créé
par celle-ci.

Article 27 - Point de controle
Lorsque de l'eau de refroidissement, de I'eau non contaminée, de I'eau usée provenant
d'un usage domestique, de I'eau souterraine, de l'eau pluviale ou de l'eau de surface est

déversée a travers un effluent aprés le point de contrdle, les normes prescrites par le
présent réeglement s'appliquent intégralement comme au point de contréle.
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Article 28 - Rapport de caractérisation

Le propriétaire ou l'exploitant de I'établissement doit transmettre au responsable de
I'application du présent réglement un rapport de la caractérisation prévue a I'Article 25.
Le rapport de caractérisation doit inclure un plan localisant le ou les points de contréle,
les concentrations des contaminants et les limites de détection de la méthode pour chaque
contaminant analysé, qu'il soit détecté ou non. La personne compétente qui a supervisé la
caractérisation doit attester que le contenu du rapport est véridique, que |'échantillonnage
des eaux usées a été réalisé conformément aux regles de 'art et que les résultats exprimés
dans le rapport sont représentatifs des eaux usées de I'établissement en fonction de ses
conditions d'exploitation.

Lorsque le rapport de caractérisation indique des dépassements des normes, le
propriétaire ou l'exploitant de I'établissement doit inclure dans le rapport un plan des
mesures qui seront mises en place pour assurer la correction de la situation et un
échéancier de réalisation de ces mesures.

Le rapport de caractérisation doit étre transmis dans les 90 jours suivant le dernier
prélevement.

CHAPITRE VIII SUIVI DES EAUX USEES
Article 29 - Mesures de suivi

Toute personne tenue de faire effectuer une caractérisation des eaux usées de son
établissement, en vertu de l'article 25, doit faire effectuer les analyses subséquentes
requises a titre de mesures de suivi pour les contaminants retenus en application du
paragraphe 8 du deuxiéme alinéa de l'article 25.

Cette personne est tenue de faire effectuer ces analyses de suivi selon la fréquence
minimale indiquée dans le tableau suivant :

Fréquence minimale des analyses de suivi des eaux usées

Débit industriel moyen en production habituelle (m3/jour) Fréquence minimale

Inférieur ou égal a 25 m*/jour 1 fois tous les 6 mois
Supérieur a 25 m*jour 1 fois tous les 3 mois

Les entreprises dont le résultat des analyses de suivi indique un respect intégral des
normes durant une période minimale de deux ans pourront conclure une entente écrite
avec la Municipalité pour réduire de moitié la fréquence d'échantillonnage de suivi. Par la
suite, dans I'éventualité ou le résultat des analyses de suivi indique des dépassements des
normes, la fréquence de suivi précisée dans le tableau sera a nouveau prescrite.

A la suite d'une nouvelle caractérisation des eaux usées réalisée conformément aux
prescriptions du chapitre VII, les contaminants a analyser lors du suivi des eaux usées
pourront étre remplacés par les nouveaux contaminants retenus en application du
paragraphe 8 du deuxiéme alinéa de l'article 25.

Toutes les analyses doivent étre réalisées par un laboratoire accrédité par le ministre de
I'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques en vertu de l'article
118.6 de la Loi sur la qualité de I'environnement (RLRQ, chapitre Q-2). Les limites de
détection des méthodes analytiques doivent permettre la vérification du respect des
normes.
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Article 30 - Rapport des analyses de suivi

La personne tenue de faire effectuer le suivi des eaux usées de son établissement doit
transmettre au responsable de l'application du présent réglement un rapport des analyses
de suivi dans les 60 jours suivant la fin du mois de la prise de I'échantillon. Ce rapport
doit étre transmis sous format PDF.

Le rapport des analyses de suivi doit comprendre les éléments suivants :

1° la date du prélévement et le volume journalier d'eaux usées rejeté a I'égout a
cette date;

2° les méthodes d'échantillonnage utilisées, celles-ci devant permettre d'assurer que
les résultats sont représentatifs de I'exploitation de ['établissement en production
normale;

3° les limites de détection des méthodes analytiques, celles-ci devant permettre la
: £ q p
vérification du respect des normes;

4° I'emplacement du ou des points de controle;

5° la liste des contaminants présents dans les eaux usées et la mesure de leur
concentration effectuée par un laboratoire accrédité par le ministre de
I'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques en vertu de
l'article 118.6 de la Loi sur la qualité de I'environnement (RLRQ, chapitre Q-2);

6° les dépassements des normes indiquées dans le tableau de I'annexe 1.

Une personne compétente doit attester que le contenu du rapport est véridique, que
I'échantillonnage des eaux usées a été réalisé conformément aux régles de l'art, que les
résultats exprimés dans le rapport sont représentatifs des eaux usées de I'établissement en
fonction de ses conditions d'exploitation et que la nature et le niveau habituels de
production de I'établissement de méme que les caractéristiques de ses eaux usées
demeurent semblables a ce qu'ils étaient lors de la caractérisation.

Lorsque le rapport des analyses de suivi indique des dépassements des normes, le
propriétaire ou I'exploitant de I'établissement doit y indiquer les raisons des dépassements
et y inclure un plan des mesures qui seront mises en place pour assurer la correction de la
situation ainsi qu'un échéancier de réalisation de ces mesures.

Article 31 - Dispositions d'application

La démonstration de la conformité des eaux usées au réglement au moment de la
caractérisation ou au moment des analyses de suivi ne dispense pas une personne de
maintenir ses eaux usées conformes au réglement en tout temps.

Les mesures et les prélevements effectués aux points de contrdle sont réputés représenter
les eaux rejetées dans les ouvrages d'assainissement.

CHAPITRE IX INSPECTION
Article 32 - Pouvoirs d'inspection

Tout fonctionnaire ou employé chargé de I'application de ce réglement peut, a toute heure
raisonnable, entre 8 et 17 heures, pénétrer sur un terrain ou dans un édifice afin de
consulter des livres, registres et dossiers ou d'examiner les lieux pour constater le respect
du présent réglement.

Toute personne qui a la garde, la possession ou le controle d'un terrain ou d'un édifice ou

des livres, registres et dossiers visés au premier alinéa doit en permettre l'acceés au
fonctionnaire ou a lI'employé désigné et doit lui en faciliter I'examen.
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CHAPITRE X DISPOSITIONS PENALES
Article 33 - Infractions et peines

Quiconque contrevient a une disposition du présent réglement ou entrave le travail d'un
fonctionnaire ou employé chargé de 'application de ce réglement, lui fait une déclaration
fausse ou trompeuse ou refuse de lui fournir un renseignement ou un document qu'il a le
droit d'obtenir en vertu du réglement commet une infraction et est passible des amendes
suivantes :

1° Dans le cas d'une premiere infraction, une peine d'amende maximale de 1 000 $
pour une personne physique et de 2 000 $ pour une personne morale;

2° En cas de récidive, une peine d'amende maximale de 2 000 $ pour une personne
physique et de 4 000 $ pour une personne morale.

Article 34 - Responsable

La personne inscrite au role d'évaluation fonciere de la Municipalité comme propriétaire
ou occupant d'un immeuble est responsable d'une infraction au présent réglement qui y
est commise.

Article 35 - Durée de l'infraction

Lorsqu'une infraction a une disposition du présent reglement a duré plus d'un jour, on
compte autant d'infractions qu'il y a de jours ou de parties de jour pendant lesquels elle a
duré.

Article 36 - Portée de la responsabilité

Lorsqu'une infraction a une disposition du présent réglement occasionne un bris, une
obstruction ou un autre dommage & un bien de la Municipalité, celle-ci peut effectuer ou
faire effectuer les travaux nécessaires a sa remise en état aux frais du propriétaire ou de
l'occupant de I'immeuble ou est survenue l'infraction.

Article 37 - Annexe

L'annexe | fait partie intégrante du présent réglement comme si elle était ici reproduite au
long.

Article 38 - Constat d'infraction

Le responsable de l'application du réglement est autorisé a délivrer un constat d'infraction
au nom de la Municipalité pour toute infraction au présent réglement.

CHAPITRE XI DISPOSITIONS FINALES
Article 39 - Disposition abrogative

Le présent réglement compléte le projet de réglement numéro 90-1 intitulé « Reéglement
concernant les branchements a I'égout municipal » présenté le 8 avril 2019;

Le présent réglement abroge le réglement numéro 191 intitulé « Reéglement obligeant
I'installation d'un séparateur de graisse » adopté le 8 septembre 2008.

Article 40 - Disposition transitoire

Un équipement qui déversait des effluents dans un ouvrage d'assainissement au moment
de l'entrée en vigueur du présent réglement et qui était conforme a la réglementation
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jusqu'alors en vigueur doit devenir conforme aux normes du présent réglement au plus
tard le 1 avril 2020.

Entre la date de l'entrée en vigueur du présent réglement et celle ou il y devient conforme,
il doit demeurer conforme a l'ancienne réglementation.

Article 41 - Entrée en vigueur

Le présent réglement entrera en vigueur conformément a la loi.

ADOPTE A SAINT-UBALDE, CE 8 AVRIL 2019

b, & Vit Tl
Guy Gernfain 7 Pauline Fren

Maire Directrice générale adjointe

RESOLUTION NO. 2019-04-130

ADOPTION DU PROJET DE REGLEMENT NUMERO 244

IL EST PROPOSE PAR M™ ANNIE BREAU ,
ET RESOLU A L’UNANIMITE DES CONSEILLERS PRESENTS

D’adopter le projet de réglement numéro 244 relatif aux rejets dans les réseaux d'égout de
la Municipalité de Saint-Ubalde.

ADOPTEE

VARIA

DEPOT DU BORDEREAU DE LA CORRESPONDANCE

Les membres du conseil prennent connaissance du bordereau de la correspondance.

PERIODE DE QUESTIONS :

Début: 20 h 15

Fin : 20 h 20

RESOLUTION NO. 2019-04-131

'DEPOTS ETATS FINANCIERS 2018
VERIFICATEUR BEDARD & GUILBAULT

CONSIDERANT la présentation aux membres du conseil des états financiers 2018 de la
municipalité par M™ [sabelle Denis, de la firme Bédard & Guilbault, comptables agréés;

IL EST PROPOSE PAR MVE SHIRLEY DROUIN

ET RESOLU A L'UNANIMITE DES CONSEILLERS PRESENTS :
QUE les états financiers 2018 de la municipalité de Saint-Ubalde, préparés par la firme
Bédard & Guilbault, comptables agréés, soient adoptés tels que présentés.

ADOPTEE
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RESOLUTION NO. 2019-04-132

PROGRAMME D’AIDE A L’ENTRETIEN DU RESEAU ROUTIER LOCAL
(PAERRL)

ATTENDU QUE le ministére des Transports a versé une compensation de 190 783 $
pour I’entretien du réseau routier local pour I’année civile 2018;

ATTENDU QUE les compensations qui seront distribuées a la municipalité visent
I’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts
dont les municipalités sont responsables et situés sur ces routes;

ATTENDU QUE les interventions et les frais encourus sur les routes admissibles au
Programme d’aide a ’entretien du réseau routier local pour la Municipalité de Saint-
Ubalde est au montant de 861 556 $;

POUR CES MOTIFS,
IL EST PROPOSE PAR M™® SHIRLEY DROUIN

ET RESOLU A L’UNANIMITE DES CONSEILLERS PRESENTS:

QUE la municipalit¢ de Saint-Ubalde atteste au ministere des Transports que les
compensations distribuées pour I’entretien courant et préventif des routes locales ont été
utilisées conformément aux objectifs de Programme d’aide & I’entretien du réseau routier
local.

ADOPTEE

CERTIFICAT DE DISPONIBILITE DE CREDIT

Je, soussignée, certifie qu’il y a des crédits pour les fins auxquelles les dépenses ci-haut
énumérées, sont projetées par le conseil municipal.

EN FOI DE QUOI, je signe ce certificat ce 8 avril 2019.

=Y

Pauline Frenette
Directrice générale adjointe

RESOLUTION NO. 2019-04-133

FIN DE LA SEANCE

IL EST PROPOSE PAR M™® LOUISE MAGNAN
ET RESOLU A L’UNANIMITE DES CONSEILLERS PRESENTS :

De lever la présente séance.

ADOPTEE

Gl T2l b

Pauline Frenette ~ Guy G'Bfmeﬁ"?/ /

Directrice générale adjointe Maire
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