PROVINCE DE QUEBEC
MRC DE PORTNEUF
MUNICIPALITE DE SAINT-UBALDE

| REGLEMENT NUMERO 217-16

REGL’EMENT NUMERO 217-16 MODIFIANT LE REGLEMENT DE ZONAGE
NUMERO 217 AFIN DE BONIFIER CERTAINES DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX PISCINES RESIDENTIELLES

CONSIDERANT QUE le réglement de zonage numéro 217 est entré en vigueur le
12 octobre 2012 et que le conseil peut le modifier suivant les dispositions de la Loi sur
[aménagement et | 'urbanisme;

CONSIDERANT QUE le décret numéro 662-2021 modifie le Reglement sur la sécurité
des piscines résidentielles S-3.1.02, r. I alin, entre autre, d’ajouter des dispositions reliées a
la sécurité des piscines;

CONSIDERANT QUE la Municipalité de Saint-Ubalde doit inclure ces modifications a
son ré¢glement de zonage:

CONSIDERANT QU’un avis de motion du présent réglement a été donné lors de la séance
du 27 juillet 2021;

CONSIDERANT QU'une copie du présent reglement a été remise aux membres du conseil
au plus tard deux jours avant la présente séance, que tous les membres présents déclarent
avoir lu le reglement et qu’ils renoncent a sa lecture,

EN CONSEQUENCE,

IL EST PROPOSE PAR M. PASCAL CAUCHON

APPUYE PAR M™ LOUISE MAGNAN

ET RESOLU A L’'UNANIMITE DES CONSEILLERS PRESENTS :

QUE ce conseil adopte le réglement numéro 217-16 et qu’il soit ordonné ce qui suit :

Article1: TITRE

Le présent reglement porte le titre de « Réglement numéro 217-16 modifiant le réglement
de zonage numéro 217 afin de bonifier certaines dispositions applicables aux piscines
résidentielles. »

Article 2: PREAMBULE

Le préambule du présent réglement en fait partie intégrante.

Article 3: BUT

Le présent réglement a pour but de modifier certaines dispositions du reglement de zonage
concernant les piscines résidentielles.

Article 4: MODIFICATION AU CHAPITRE 7

Le chapitre 7 traitant des normes relatives aux constructions et usages complémentaires est
modifié des manicres suivantes :

e [article 7.2.9.1 est remplacé par I'article suivant se lisant comme suit:

7.2.9.1 Application et poriée de la réglementation
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Les normes de la présente sous-section concernani les piscines s appliquent a
tout bassin artificiel extérieur, permanent ou temporaire, destiné a la baignade, dont
la profondeur d'ecau est de 60 centimétres ou plus et qui n'est pas visé par le
Réglement sur la sécurité dans les bains publics (¢. S-3, r. 3), a l'exclusion d’un bain
a remous ou d’une cuve thermale lorsque lewr capacité n'excede pas 2 000 litres.

Le reglement s applique aux nouvelles installations ainsi qu'a toute nouvelle
installation installée a compter du ler juillet 2021, Toutefois, le deuxiéme alinéa de
U'article 7.2.9.5, le quatrieme alinéa de article 7.2.9.9 et 'article 7.2.9.10 ne
s appliquent pas a une nouvelle installation acquise avant cette date, pourvu qu 'une
telle installation soit installée au plus tard le 30 septembre 2021

Il s applique aussi a toute installation existant avant le ler juillet 2021, a
['exception du deuxieme alinéa de l'article 7.2.9.5, le quatriéme alinéa de ['article
7.2.9.9 et Larticle 7.2.9.10. Une telle installation existant avani le ler novembre
2010 doit étre conforme aux dispositions applicables du présent réglement au plus
tard le ler juillet 2023.

La réinstallation, sur le méme terrain, d'une piscine visée au deuxiéme alinéa
n'a pas pour effet de rendre applicables le deuxieme alinéa de article 7.2.9.5, le
quatrieme alinéa de larticle 7.2.9.9 et article 7.2.9.10 a Uinstallation comprenant
cette piscine. Toutefois, lorsqu'une telle piscine est remplacée, Uinstallation existante
doit alors étre rendue conforme a ces dispositions

o Le premier alinéa de Iarticle 7.2.9.2 est modifié de maniére a insérer entre les

“u

mots « piscine » et «ou» la partie de phrase suivante: « pour installer un
plongeoir ».

[’article 7.2.9.5 est remplacé par I"article suivant :

7.2.9.5 Obligation d étre entourée d ' une enceinte

Toute piscine doit étre entourée d'une enceinte de maniére a en protéger ['acees,
donc éire fermée sur tous les cotés. Lenceinte doit avoir les caractéristiques
suivantes

Elle doit étre d’une hauteur d'au moins 1,2 métre. Lorsque ['enceinte est formée par
une cloture a mailles de chaine, les mailles doivent avoir une largeur maximale de
30 millimewres. Toutefois, si des lattes sont insérées dans les mailles, leur largeur
peut étre supérieure a 30 millimetres, mais elles ne peuvent permetire le passage
d 'un objet sphérique de plus de 30 millimetres de diametre:

Elle doit empécher le passage d'un objet sphérique de 10 centimetres de diamétre.
Toutefois, un tel mur peut étre pourvu d 'une fenétre si elle est située a une hauteur
minimale de 3 métres par rapport au sol du coté intérieur de ['enceinte, ou dans le
cas contraire, si son ouverture maximale ne permet pas le passage d'un objet
sphérique de plus de 10 centimetres de diametre;

Elle doit étre dépourvue de tout élément de fixation, saillie ou partie ajourée
pouvant en faciliter ['escalade.

Un mur formant une partie de l'enceinte ne doit étre pourvu d'aucune ouveriure

permettant de pénétrer dans ['enceinte. Une haie, une rangée d'arbres ou des
arbustes ne peuvent constituer une enceinte au sens du présent réglement.
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e Larticle 7.2.9.6 est remplacé par I'article suivant :

7.2.9.6 Porte de [ 'enceinte

Toute porte aménagée dans une enceinte ou Jformant une enceinte doit avoir les

caractéristiques prévues a article 7.2.9.5 et étre munie d’un dispositif de sécurité

passif lui permettant de se refermer et de se verrouiller automatiquement. Ce dispositif

peut étre installé du coté intérieur de 'enceinte, dans la partie supéricure de la porte
ou du coté extérieur de ['enceinte a une hauteur minimale de 1,5 metre.

e Llarticle 7.2.9.9 est modifi¢ de maniére a ajouter un quatricme alinéa se lisant comme
suit :

Daoit également étre installé a plus d’un métre de la paroi de la piscine ou, selon le
cas, de 'enceinte, toute structure ou équipement fixe susceptible d’étre utilisé pour
grimper par-dessus la paroi ou lenceinte. Cette distance minimale s 'applique a une
fenétre située a moins de 3 m du sol, sauf si son ouverture maximale ne permet pas le
passage d 'un objet sphérique de plus de 10 cm de diamétre.

e Larticle 7.2.9.10 intitulé « Plongeoirs » est créé et se lisant comme suit :

7.2.9.10 Plongeoirs

ST et

Toute piscine munie d'un plongeoir doit étre installée conformément a la norme
BNQ 9461-100 en vigueur au moment de I'installation.

Article 5: ENTREE EN VIGUEUR

Le présent reglement entrera en vigueur conformément a la loi.

ADOPTE A SAINT-UBALDE. ce 7° jour du mois de septembre 2021.

[phashee (ot
Christine Genest

\in /
Directrice générale et secrétaire-trésoriere Maire
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